ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Строительства жилого дома с пристроенным детским садом и двухъярусной стоянкой автомобилей

по адресу: ул. Хуторская в г. Курске.

город Курск                                                                                    Восьмое июля 2015 года

1. Информация о застройщике

1.1. Фирменное  наименование Застройщика,  место нахождения,  режим работы:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курсктехнострой»

Сокращенное наименование: ООО «Курсктехнострой»

Место нахождения:  

Юридический адрес: 305040 г. Курск ул. 50 лет Октября, д. 94а

Фактический адрес: 305040 г. Курск ул. 50 лет Октября, д. 94а

Телефон (4712) 50-48-49, факс 50-48-44

Режим работы с 9-00 до 18-00,  суббота и воскресенье – выходной

Перерыв с 13.00 до 14.00.

Реквизиты предприятия:

ООО «Курсктехнострой» 

р/с 40702810500200000428 в ОАО «Курскпромбанк» г. Курска

к/с 30101810800000000708

БИК   043807708

ИНН  4631000190

КПП  463201001

Генеральный директор Медведев Андрей Викторович 

Главный бухгалтер Овсянникова Ольга Александровна

1.2. Данные о государственной регистрации:

Место государственной регистрации  г. Курск.

Дата регистрации 11.01.1993 г.

Наименование регистрирующего органа: Администрация города Курска

Номер свидетельства о государственной регистрации: 13.

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 02.07.1999 г.

Основной  государственный регистрационный номер  (ОГРН)  –1034637016105

Дата присвоения ОГРН – 07.02.2003 г.

Свидетельство о внесении  записи в ЕГРЮЛ – серия 46 № 000276650 выдано Инспекцией МНС России по г. Курску

Свидетельство  о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 46 № 001381464, 24.02.1999 г.

1.3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в его органе управления:

Учредителями (Участниками) ООО «Курсктехнострой», обладающими 5-ю и более процентами голосов являются:

- физическое лицо Медведев Андрей Викторович – 34 % голосов;

- физическое лицо Верханова Инна Витальевна – 33 % голосов;

- физическое лицо  Брынцев Сергей Михайлович – 33 % голосов.

Итого: 3 участника, владеющие 100 % голосов на общем собрании участников общества.

1.4.       Данные о проектах строительства многоквартирных домов или иных  объектов недвижимости, в которых принимал участие Застройщик в течении 3-х лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

 - Курский областной онкологический диспансер  Курский р-н, с. Рышково

I этап строительства

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: IV квартал 2012 г.

Фактический срок ввода: 24.12.2012 г.

II этап строительства

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: III квартал 2014 г.

Фактический срок ввода: 23.12.2014 г.

III этап строительства

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: IV квартал 2014 г.

Фактический срок ввода: 22.12.2014 г.

· Поликлиника МУЗ Городская больница им. Н.С. Короткова в г. Курске, г. Курск, ул. Садовая

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: III квартал 2013 г.

Фактический срок ввода: 12.09.2013 г.

· Расширение водопровода г. Курска (Шумаковский водозабор) 1- ый пусковой комплекс

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: IV квартал 2013 г.

Фактический срок ввода: 16.12.2013 г.

· Здание рынка по ул. К. Маркса д.8 в г. Курске

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: III квартал 2013 г.

Фактический срок ввода: 31.12.2013 г.

· Мемориальный комплекс в п. Поныри

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: II квартал 2013 г.

Фактический срок ввода: 25.06.2013 г.

· Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в г. Льгове Курской области

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: III квартал 2014 г.

Фактический срок ввода: 18.08.2014 г.

· Детский сад на 140 мест в г. Льгов Курской области

Срок ввода в эксплуатацию по проекту: IV квартал 2014 г.

Фактический срок ввода: 27.02.2015 г.

1.5.  Данные о виде лицензируемой деятельности:

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0082.05-2010-4631000190-С-124 от 19 июня 2014 г.

 Срок действия Свидетельства: с 19 июня 2014 г. без ограничения срока и территории его действия.

 Орган выдавший Свидетельство:  Саморегулируемая организация   Некоммерческое партнёрство «Курская организация строителей»

Вид допускаемой деятельности по Свидетельству: – строительство, реконструкция  и капитальный ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 3 000 000 000 (трёх миллиардов) рублей.

1.6. Финансовый результат текущего года, размеры кредиторской и дебиторской задолженности на день публикования проектной декларации: 

Прибыль (убыток)  83 тыс. руб.(0) тыс. руб.

Размер  кредиторской задолженности составляет 132 693 тыс. руб., дебиторской задолженности – 39 298 тыс. руб.

2. Информация о проекте строительства

2.1 . Цель проекта строительства, этапы и сроки реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации: 
Цель проекта строительства: Строительство многоквартирного жилого дома – это развитие жилищного строительства в городе Курске, устранение дефицита нового семейного  благоустроенного жилья. Расширение сферы занятости и увеличение количества рабочих мест, как   строительных  так и   других специальностей и отраслей.

Этапы и сроки реализации проекта строительства:        

 
Строительство жилого дома осуществляется  в 1 этап:

- начало I квартал 2008 года, 

- окончание IV квартал 2016 года.

    Результаты экспертизы проектной документации:

Положительное заключение государственной экспертизы номер 46-1-2-6676-07 ОГУ «Государственной экспертизы проектов Курской области» от 15.08.2007 г.

2.2.      Разрешение на строительство:

№  ru 46302000-638 от 19 сентября 2007 года  выдано ООО «Курсктехнострой»  Департаментом архитектуры и градостроительства  г. Курска.

        Срок действия до 31.12.2015 г.

2.3.     Данные о правах Застройщика на земельный участок:

Земельный участок находится в государственной  собственности  Курской области и расположен на территории г. Курска по ул. Хуторская.

  Кадастровый номер земельного участка 46:29:102150:71.

  Площадь  земельного участка: 13208 кв. м.

Договор аренды земельного участка находящегося в государственной    собственности и расположенного на территории г. Курска номер 5166-15ю от 17 апреля 2015 г., зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной службы по Курской области; запись регистрации № 46-46/001-46/060-2015-574/1, дата регистрации  7 мая 2015 г.

Срок действия договора до 02.04.2018 г.

Описание элементов благоустройства земельного участка:
Территория максимально  благоустраивается в соответствии с проектом:

- устройство  транспортных проездов, пешеходных тротуаров;
- площадки для хозяйственных  целей;
- площадки для размещения контейнеров для сбора бытового мусора.

Предусмотрены площадки для отдыха, детские игровые площадки. 

Озеленение территории дома и предусматривает посадку кустарников, посевом газонов, посадку высокорастущих деревьев

2.4.  Данные о местоположении жилого дома и его описание .


Участок строительства жилого дома с пристроенным детским садом семейного типа и двухъярусной стоянкой автомобилей  расположен  в Центральном округе, по ул. Хуторской, за торговым комплексом «Европа» и дилерским центром «Черноземье». Жилой дом 10-ти этажный из 297 квартир. В блок-секциях «2А»; «1В»; «3А» на 1-ом этаже расположены встроенные офисные помещения. В блок-секции «2Б» в 3-х комнатной квартире двухсторонней ориентации размещается «Семейный детский сад» вместимостью до 10 детей дошкольного возраста, а в пристроенной с глухого торца части – групповые помещения малого дошкольного учреждения на 2 группы детей дошкольного возраста, вместимостью на 40 мест. С севера и запада площадка окружена гаражно-строительными кооперативами ГСК-121 и ГСК-19.

 
В настоящее время площадка представляет собой строящийся объект из восьми секций, каркас 6 секций выполнен полностью, 2 секций в процессе строительства.


Зеленые насаждения представлены дикорастущими кустарниками и мелкой порослью деревьев, не имеющих декоративной ценности.

Архитектурно-строительные решения


Здание 10-ти этажное, с техническим подпольем и теплым вентилируемым чердаком.


На чердаке располагаются венткамеры подпора воздуха при пожаре и дымоудаления.


Жилой комплекс состоит из 8-ми 10-ти этажных блок-секций: 6-ти рядовых, одна из которых укороченная, и 2-х угловых.


В рядовой блок-секции 40 квартир, в укороченной – 27, в угловой – 40. Норма  обеспеченности на 1-го человека в проекте 19-21 м.кв.


В блок-секции «2А»; 1 «В»; 3 «А» на 1-ом этаже расположены встроенные офисные помещения.


Высота жилого этажа и встроенных офисных помещений принята 3,3 м.

Конструктивные решения 

Проект выполнен на основании следующих параметров:

- Уровень ответственности здания – II.

- Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 26оС.

- Нормативный скоростной напор ветра 0,3 кПа.

- Расчетный вес снегового покрова 1,80 кПа.

Проектные конструктивные решения

Конструкция здания представляет собой монолитный железобетонный каркас из тяжелого бетона класса В25.


Колонны сечением 200х500мм.


Перекрытия – монолитные железобетонные, без балочные из тяжелого бетона толщиной 180 мм класса В25


Стены наружные – газосиликатные блоки толщиной 300 мм с облицовкой утеплённым вентилируемым фасадом.


Внутренние стены – монолитные ж/б, толщиной 160 мм, бетон класса В25.


Межквартирные перегородки – из газосиликатного блока 200 мм, перегородки из газосиликатного блока толщиной 100 мм и керамзитоблока толщиной 120 мм и 200 мм.


Лестницы – сборные, ступени сборные по металлическим косоурам с последующим  оштукатуриванием.


Шахты лифтов – стены толщиной 250-380 мм из силикатного полнотелого кирпича.


Перемычки – железобетонные и из стального проката.


Заполнение оконных проемов в жилом доме – ПВХ изделия европейского качества с двухкамерными стеклопакетами. В офисных помещениях окна – ПВХ, двери остекленные с фрамугами.


Инженерные обеспечение.


Квартиры обеспечиваются всеми видами централизованного инженерного оборудования, а так же первичными средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией, кабельными  телевидением, каждый подъезд оборудуется домофоном.


Отопление 


Источник теплоснабжения – ТЭЦ-4, с параметрами теплоносителя 150÷70оС Расчетные параметры в системе отопления 95÷70оС. Нагревательные  приборы, предусмотренные в квартирах – биметаллические радиаторы, мощностью 0,18 квт/сек. На лестничных клетках – конвекторы.


Система отопления – однотрубная, тупиковая, с верхней разводкой подающей магистрали, и нижней разводкой обратной магистрали.


Отопление офисных помещений аналогично системам, принятым для помещений жилого дома.


Узлы ввода и пункты учета тепла жилого дома размещаются в техническом подполье, ИТП № 2 разрабатывается отдельным проектом.


Вентиляция


Вентиляция для жилой части дома – естественная, для кухонь и санузлов – через вытяжные каналы, приток – неорганизованный, через открывающиеся форточки.


Вентиляция офисных помещений предусмотрена с естественным побуждением в соответствии с СНиП 31-05-2003 п.8.2. приток воздуха естественный через поворотные регулируемые секции ПВХ окон.

Дымоудаление


Проектом предусмотрена аварийная противодымовая вентиляция, срабатывающая  автоматически. Удаление дыма из коридоров общего пользования осуществляется центробежным вентилятором через дымовые клапаны сеч. 500х600 с выбросом дыма  наружу. Дымовые клапаны, установленные на шахтах, автоматически открываются при пожаре.


Подпор наружного воздуха в незадымляемые лестничные клетки Н2 и лифтовые шахты осуществляются осевыми вентиляторами. Предел огнестойкости вентиляторов – 2 часа  при t=400оС. Воздуховоды дымоудаления и каналы выполняются из негорючих материалов класса Г1 с пределом огнестойкости не менее ЕI30.  Воздуховоды  дымоудаления покрываются огнезащитной пастой.


В вытяжной системе ВД предусматривается факельный выброс дыма. Выброс продуктов горения распложен более 5-ти м от воздухозаборных устройств систем приточной  противодымовой вентиляции, а над кровлей здания более 2-х м.

Водоснабжение и канализация


  Для обеспечения расчетных расходов и напора при хоз.-питьевом  водоснабжении жилого дома в подвале рядовой секции 2Б» запроектирована насосная установка. Насосы подобраны из условия, что минимальный гарантированный напор в месте подключения равен 10м. В проекте принята установка повышения давления. 


Поквартирно предусмотрена установка счетчиков холодной и горячей воды.  


В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85* п. 6.1. и таблице 1* внутреннее  пожаротушение не предусматривается.


В соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 п. 7, 4, 5 на сети хоз.-питьевого водопровода поквартирно установлены краны пожарные бытовые для их использования в качестве первичного устройства пожаротушения на ранней стадии. 


Горячее водоснабжение жилого дома.


Расходы и напоры определены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*. Вода подается к санитарным приборам.


Система горячего водоснабжения циркуляционная.

Электрооборудование электроосвещение.


По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома и  административных помещений относятся: первая категории – лифты; вторая категория – остальные электроприемники. В подвале жилого дома, в секциях 1Б, 1В, 1Г, 1Д предусмотрены электрощитовые.


Питание лифтов выполняется отдельными линиями от самостоятельного распределительного щита, присоединенного к устройству АВР. На лестничных площадках типовых этажей в нишах монтируются электрические шкафы типа ЩР, в которых устанавливается  автоматические выключатели для отключения стояка и для защиты групповых линий к квартирным щиткам.


Общая расчетная нагрузка жилого дома составляет – 265 кВт.


Общая расчетная нагрузка административных помещений – 55 кВт


Проектом предусматривается рабочее освещение (в коридорах, лифтовых холлах, лестничных клетках, в электрощитовой, тепловом узле, водомерном узле, в технических помещениях, на чердаке, в административных помещениях); эвакуационное освещение (в коридорах и лестничных клетках); аварийное – (в электрощитовых и в машинных помещениях лифтов).


Рабочее  освещение предусматривается выполнить светильниками с люминесцентными лампами и светильниками с лампами накаливания (технические помещения). Для экономии электроэнергии в жилом доме предусмотрено автоматическое управление освещением.


Учет электроэнергии общедомовых потребителей жилого дома осуществляется  электронными счетчиками, установленными на ВРУ, раздельно для силовых и осветительных  нагрузок.


Все металлические нетоковедущие части электроустановок, нормально  не находящиеся под напряжением, подлежат защитному заземлению. В электроустановках жилого дома  выполняется главная система уравнивания потенциалов. На вводе выполняется повторное  заземление нулевого провода питающей сети и заземления главной шины. РЕ от общего  заземляющего устройства с сопротивлением не более 10 ОМ в любое время года.


В соответствии с С 0153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молнезащиты зданий» предусмотрено устройство молнезащиты III категории. На кровле под несгораемый утеплитель укладывается молнезащитная сетка.

Автоматизация системы дымоудаления.

Проектом предусматривается автоматическое открытие клапанов дымоудаления  установленных на этажах при возникновении пожара на соответствующем этаже.

Клапан автоматически открывается от сигнала пожарного прибора типа «Магистр», установленного в помещении круглосуточного дежурства на 1-ом этаже блок-секции 2-А. Кроме этого предусматривается ручное включение клапанов дымоудаления от кнопок, установленных на каждом этаже в лифтовых холлах.

Устройство систем связи.

Телефонизация. Сеть телефонизации прокладывается от распределительного  шкафа в блок-секции «2А» по подвалу до распределительных коробок в этажных монтажных шкафах.

Радиофикация. Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве дома. Прокладка от трубостойки проводов внутридомовой сети производится в ПВХ трубах ТТГ по  чердаку до отверстия в перекрытии 1-го этажа, сообщается с вертикальными трубами стояков в монтажном шкафу.

Телевидение. От телеантенн во время строительства прокладывается магистральный кабель и устанавливается антенный усилитель. В отсеке связи этажного шкафа монтируются  распределительные телевизионные коробки для подсоединения абонентских кабелей.

Кабельное телевидение. Сеть кабельного телевидения прокладывается от трубостойки на кровле блок-секции «2А» до магистрального ответвителя на чердаке. В поэтажных шкафах устанавливаются абонентские ответвители.

Диспетчеризация лифтов
Проектом предусматривается диспетчеризация лифтов с помощью системы диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь». В помещении существующего диспетчерского пункта по ул. Хуторская, 12В, устанавливается контролер локальной шины. В машинных отделениях проектируемого жилого дома устанавливаются лифтовые блоки. Линия связи  прокладывается проводом, подвешиваемым на тросе на существующих трубостойках.

Устройства  противопожарной  сигнализации жилого дома

В здании предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация в соответствии с НПБ 110. Во внеквартирных коридорах и вестибюлях, а также в жилых помещениях квартир установлены дымовые пожарные  извещатели, соответствующие требованиям НПБ 66.

Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир срабатывают при температуре  не более 52о
Система оповещения о пожаре выполнена в соответствии с НПБ 104, п. 7.3.4. СНиП31-01-2003, п. 6.7 СНиП 21-01-97. Проектом предусмотрена раздельная передача извещений о пожаре и неисправности  в системе автоматики в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство и обеспечивающее контроль каналов передачи извещений, (12.48 НПБ 88-2001). Помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство располагается у входа в жилую секцию  2А.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проектируемое здание относится ко II степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3.. В жилых секциях 10-ти этажного жилого дома предусматриваются по 1-му лифту грузоподъемностью 1000 кг. Лифт грузоподъемностью 1000 кг предназначен для транспортирования пожарных подразделений (п.п. 4.6, 7.2, 11 СНиП 31-01-2003; п. 8.1. СНиП 21-01-97). Лифты, в соответствии с НПБ 250-97, работающие в обычном режиме, в случае пожарной опасности автоматически переключаются в режим «пожарная  опасность» и режим «перевозка пожарных подразделений».

Глубина кабины 1000 кг лифта, позволяет проносить носилки и крупногабаритные грузы (п. 5.3.2. СП 31-107-2004). В шахты лифтов при пожаре предусмотрена подача наружного воздуха для противодымной защиты (7.3.1. СНиП 31-01-2003; 5.15 СНиП 2.04.05-91*). 

Для внутриквартирных (общих) коридоров и вестибюлей предусматривается  автоматическое дымоудаление (п. 6.41 СНиП 21-01-97)

Стены лестничных клеток выполнены из тяжелого бетона толщиной 160 мм с пределом огнестойкости не менее 3-х часов. Ограждающие конструкции лифтовых шахт и машинных отделений лифтов соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-его типа с пределом огнестойкости REI 120.

Двери лестничной клетки, шахт лифтов – противопожарные 2-го типа с ЕI 60 (п.п. 7.22; СНиП 21-01-97)

Перекрытия монолитные ж/б с пределом огнестойкости min 3 часа. Двери  машинных отделений лифтов – противопожарные  2-го типа EI 60. (НПБ 250-97 п. 5.2.5)

Общая площадь квартир на этаже – 317,7 м.кв. Предусматривается один эвакуационный  выход с этажа (п. 6.13) в незадымляемую лестничную клетку типа Н2. Выход на лестничную клетку Н2 в рядовых и в угловых блок секциях – через лифтовый холл.

Каждая квартира, расположенная выше 15 м имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком 1,2 м.п. (6.13 СНиП 21-01-97).

Двери лестничных клеток рядовых и угловых секций имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери внеквартирных коридоров и вестибюлей, имеющие принудительную противодымовую защиту, оборудованы автоматическими  устройствами для их закрывания при пожаре п.6.18 СНиП 21-01-97. Лестничные марши  шириной 1,2 м выполнены монолитными ж/б ступенями по стальным косоурам с последующим оштукатуриванием по сетке или зашивкой ГКЛО. Предел огнестойкости 0,75 часа R 60. Площадки монолитные ж/бетонные. Между маршами лестниц и поручениями ограждений лестничных маршей  предусмотрен зазор в свету 75 мм. Окна в лестничных клетках  не открывающиеся (п. 6.36 СНиП 21-01-97).

Высота горизонтальных путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина, 1-4м (нормируемая для общих коридоров – 1,2 м, согласно п. 6.27 СНиП 21-01-97).

Высота эвакуационных выходов в свету – стандартная, по высоте двери 2,07м; ширина 1,31 м (т.е. более 1,2 м согласно п. 6.16 СНиП 21-01-97).

Все помещения квартир, кроме санузлов, ванных и т.д. оборудуются дымовыми пожарными извещателями (п. 7.2.8 СНиП 31-01-2003), прихожие – тепловыми.

На каждые неполные 100м длины предусмотрен выход на кровлю.  Выходы из  лестничных клеток на кровлю и чердак предусматривается по лестничным маршам с площадками перед входом, через противопожарные двери размерами 0,75 х 1,5м (п. 8.4 СНиП 21-01-97). Вентиляционные установки подпора воздуха и дымоудаления расположены в отдельных вентиляционных камерах, отгороженных противопожарными перегородками 1-го типа. Двери вентиляционные камер для подпора воздуха и дымоудаления – противопожарные 2-го типа EI-30. В качестве таких дверей применяются металлические двери, сваренные из стального листа, толщиной 4мм с огнезащитным  покрытием «Файрекс-400». Открывание  клапанов и включение вентиляторов – автоматические от датчиков, установленных во внеквартирных коридорах, вестибюлях, и дистанционное от кнопок на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

В каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода  предусматривается отдельный кран для присоединения шланга с распылителем для самостоятельной ликвидации  первичного очага возгорания (п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003)

Из офисных помещений, расположенных на 1-ых этажах с числом  работающих не более 20-ти человек и площадью каждого офиса до 300м кв. предусматривается 1 обособленный выход непосредственно наружу.

На путях эвакуации для отделки стен потолков в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах применены материалы не выше пожарной опасности, чем «слабогорючие», «трудновоспламеняемые», «с малой дымообразующей способностью» и «малоопасные по  токсичности»; для отделку стен, потолков в общих коридорах и вестибюлях – не выше «умеренногорючих», «умеренновоспламенямых», «высокоопасных по токсичности»; для  покрытий полов в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах – не выше «умеренногорючих»,  по распространению пламени – «слабораспространяющие», «с умеренной дымообразующей способностью» и «малоопасные по токсичности» для покрытий полов в общих  коридорах и вестибюлях – не выше «нормальногорючие», по распространению пламени – «слабораспространяющие» по токсичности – «умереннопасные».

Под зданием расположено техническое подполье с помещениями инженерного  оборудования. Техническое подполье в пределах секций разделено на пожарные отсеки, имеющие обособленные выходы наружу и по 2 окна размером 910х120 (h). Второй аварийный выход предусмотрен по стационарно установленной стремянке через одно из окон и приямок.  Количество единовременно находящихся в подвале не превышает 15 человек.

С внешней стороны жилого комплекса запроектирован асфальтированный проезд для пожарных машин 5,5 на расстоянии 5-6 м от стены здания. С внутренней стороны П-образного жилого дома предусмотрена полоса, шириной вместе с тротуаром  составляющей 6м, свободная от зеленых насаждений и пригодная для проезда пожарной техники

2.5. Данные о количестве в составе жилого дома  самостоятельных частей:

2.5.1. Всего квартир – 297 шт., в том числе
Однокомнатных – 72 шт.,

Двухкомнатных –  73 шт.,

 Трехкомнатных – 152 шт.

Общая площадь квартир – 24500,91 м2.

	Условный № квартиры
	Этаж
	Количество комнат
	Общая площадь

	БЛОК-СЕКЦИЯ 1"А"

	1
	1
	3А
	94,72

	2
	1
	1А
	45,8

	3
	1
	1А
	45,9

	4
	1
	3А
	94,72

	5
	2
	3А
	97,57

	6
	2
	1А
	48,45

	7
	2
	2А
	76,6

	8
	2
	3А
	97,45

	9
	3
	3А
	97,57

	10
	3
	1А
	48,45

	11
	3
	2А
	76,6

	12
	3
	3А
	97,45

	13
	4
	3А
	97,57

	14
	4
	1А
	48,45

	15
	4
	2А
	76,6

	16
	4
	3А
	97,45

	17
	5
	3А
	97,57

	18
	5
	1А
	48,45

	19
	5
	2А
	76,6

	20
	5
	3А
	97,45

	21
	6
	3А
	97,17

	22
	6
	1А
	47,93

	23
	6
	2А
	76,33

	24
	6
	3А
	97,05

	25
	7
	3А
	97,17

	26
	7
	1А
	47,93

	27
	7
	2А
	76,33

	28
	7
	3А
	97,05

	29
	8
	3А
	97,17

	30
	8
	1А
	47,93

	31
	8
	2А
	76,33

	32
	8
	3А
	97,05

	33
	9
	3А
	97,17

	34
	9
	1А
	47,93

	35
	9
	2А
	76,33

	36
	9
	3А
	97,05

	37
	10
	3А
	97,11

	38
	10
	1А
	47,77

	39
	10
	2А
	76,25

	40
	10
	3А
	96,99

	БЛОК-СЕКЦИЯ 1 "Б"

	41
	1
	3А
	94,72

	42
	1
	1А
	45,8

	43
	1
	1А
	45,9

	44
	1
	3А
	94,72

	45
	2
	3А
	97,57

	46
	2
	1А
	48,45

	47
	2
	2А
	76,6

	48
	2
	3А
	97,45

	49
	3
	3А
	97,57

	50
	3
	1А
	48,45

	51
	3
	2А
	76,6

	52
	3
	3А
	97,45

	53
	4
	3А
	97,57

	54
	4
	1А
	48,45

	55
	4
	2А
	76,6

	56
	4
	3А
	97,45

	57
	5
	3А
	97,57

	58
	5
	1А
	48,45

	59
	5
	2А
	76,6

	60
	5
	3А
	97,45

	61
	6
	3А
	97,17

	62
	6
	1А
	47,93

	63
	6
	2А
	76,33

	64
	6
	3А
	97,05

	65
	7
	3А
	97,17

	66
	7
	1А
	47,93

	67
	7
	2А
	76,33

	68
	7
	3А
	97,05

	69
	8
	3А
	97,17

	70
	8
	1А
	47,93

	71
	8
	2А
	76,33

	72
	8
	3А
	97,05

	73
	9
	3А
	97,17

	74
	9
	1А
	47,93

	75
	9
	2А
	76,33

	76
	9
	3А
	97,05

	77
	10
	3А
	97,11

	78
	10
	1А
	47,77

	79
	10
	2А
	76,25

	80
	10
	3А
	96,99

	БЛОК-СЕКЦИЯ 2 "А"

	Офис 1
	1
	
	161,31

	Офис 2
	1
	
	106,55

	Офис 3
	1
	
	76,95

	81
	2
	2А
	80,58

	82
	2
	3Б
	107,82

	83
	2
	1Б
	62,88

	84
	2
	3Б
	106,45

	85
	3
	2А
	80,58

	86
	3
	3Б
	107,82

	87
	3
	1Б
	62,88

	88
	3
	3Б
	106,45

	89
	4
	2А
	80,58

	90
	4
	3Б
	107,82

	91
	4
	1Б
	62,88

	92
	4
	3Б
	106,45

	93
	5
	2А
	80,58

	94
	5
	3Б
	107,82

	95
	5
	1Б
	62,88

	96
	5
	3Б
	106,45

	97
	6
	2А
	80,33

	98
	6
	3Б
	107,54

	99
	6
	1А
	63,13

	100
	6
	3Б
	106,19

	101
	7
	2А
	80,33

	102
	7
	3Б
	107,54

	103
	7
	1А
	63,13

	104
	7
	3Б
	106,19

	105
	8
	2А
	80,33

	106
	8
	3Б
	107,54

	107
	8
	1А
	63,13

	108
	8
	3Б
	106,19

	109
	9
	2А
	80,33

	110
	9
	3Б
	107,54

	111
	9
	1А
	63,13

	112
	9
	3Б
	106,19

	113
	10
	2А
	80,27

	114
	10
	3Б
	106,83

	115
	10
	1Б
	62,77

	116
	10
	3Б
	106,01

	БЛОК-СЕКЦИЯ 1"В"

	Офис 1
	1
	 
	 154,6

	Офис 2
	1
	 
	 159,82

	117
	2
	3А
	97,47

	118
	2
	1А
	48,51

	119
	2
	2А
	76,46

	120
	2
	3А
	97,47

	121
	3
	3А
	97,47

	122
	3
	1А
	48,51

	123
	3
	2А
	76,46

	124
	3
	3А
	97,47

	125
	4
	3А
	97,47

	126
	4
	1А
	48,51

	127
	4
	2А
	76,46

	128
	4
	3А
	97,47

	129
	5
	3А
	97,47

	130
	5
	1А
	48,51

	131
	5
	2А
	76,46

	132
	5
	3А
	97,47

	133
	6
	3А
	97,06

	134
	6
	1А
	47,99

	135
	6
	2А
	75,94

	136
	6
	3А
	97,06

	137
	7
	3А
	97,06

	138
	7
	1А
	47,99

	139
	7
	2А
	75,94

	140
	7
	3А
	97,06

	141
	8
	3А
	97,06

	142
	8
	1А
	47,99

	143
	8
	2А
	75,94

	144
	8
	3А
	97,06

	145
	9
	3А
	97,06

	146
	9
	1А
	47,99

	147
	9
	2А
	75,94

	148
	9
	3А
	97,06

	149
	10
	3А
	97,06

	150
	10
	1А
	47,77

	151
	10
	2А
	76,14

	152
	10
	3А
	97,06

	БЛОК-СЕКЦИЯ 3"А"

	Офис 1
	1
	 
	115,57 

	Офис 2
	1
	 
	 150

	153
	2
	3А
	87,54

	154
	2
	2А
	76,16

	155
	2
	3Б
	111,25

	156
	3
	3А
	87,54

	157
	3
	2А
	76,16

	158
	3
	3Б
	111,25

	159
	4
	3А
	87,54

	160
	4
	2А
	76,16

	161
	4
	3Б
	111,25

	162
	5
	3А
	87,54

	163
	5
	2А
	76,16

	164
	5
	3Б
	111,25

	165
	6
	3А
	86,87

	166
	6
	2А
	75,92

	167
	6
	3Б
	110,98

	168
	7
	3А
	86,87

	169
	7
	2А
	75,92

	170
	7
	3Б
	110,98

	171
	8
	3А
	86,87

	172
	8
	2А
	75,92

	173
	8
	3Б
	110,98

	174
	9
	3А
	86,87

	175
	9
	2А
	75,92

	176
	9
	3Б
	110,98

	177
	10
	3А
	86,78

	178
	10
	2А
	75,76

	179
	10
	3Б
	110,75

	БЛОК-СЕКЦИЯ 1 "Г"

	180
	1
	3А
	94,72

	181
	1
	1А
	45,8

	182
	1
	1А
	45,9

	183
	1
	3А
	94,72

	184
	2
	3А
	97,51

	185
	2
	1А
	48,45

	186
	2
	2А
	76,6

	187
	2
	3А
	97,36

	188
	3
	3А
	97,51

	189
	3
	1А
	48,45

	190
	3
	2А
	76,6

	191
	3
	3А
	97,36

	192
	4
	3А
	97,51

	193
	4
	1А
	48,45

	194
	4
	2А
	76,6

	195
	4
	3А
	97,36

	196
	5
	3А
	97,51

	197
	5
	1А
	48,45

	198
	5
	2А
	76,6

	199
	5
	3А
	97,36

	200
	6
	3А
	97,11

	201
	6
	1А
	47,93

	202
	6
	2А
	76,33

	203
	6
	3А
	96,96

	204
	7
	3А
	97,11

	205
	7
	1А
	47,93

	206
	7
	2А
	76,33

	207
	7
	3А
	96,96

	208
	8
	3А
	97,11

	209
	8
	1А
	47,93

	210
	8
	2А
	76,33

	211
	8
	3А
	96,96

	212
	9
	3А
	97,11

	213
	9
	1А
	47,93

	214
	9
	2А
	76,33

	215
	9
	3А
	96,96

	216
	10
	3А
	97,05

	217
	10
	1А
	47,77

	218
	10
	2А
	76,25

	219
	10
	3А
	96,9

	БЛОК-СЕКЦИЯ 1 "Д"

	220
	1
	3А
	94,72

	221
	1
	1А
	45,8

	222
	1
	1А
	45,9

	223
	1
	3А
	94,72

	224
	2
	3А
	97,51

	225
	2
	1А
	48,45

	226
	2
	2А
	76,6

	227
	2
	3А
	97,36

	228
	3
	3А
	97,51

	229
	3
	1А
	48,45

	230
	3
	2А
	76,6

	231
	3
	3А
	97,36

	232
	4
	3А
	97,51

	233
	4
	1А
	48,45

	234
	4
	2А
	76,6

	235
	4
	3А
	97,45

	236
	5
	3А
	97,57

	237
	5
	1А
	48,46

	238
	5
	2А
	76,6

	239
	5
	3А
	97,36

	240
	6
	3А
	97,11

	241
	6
	1А
	47,93

	242
	6
	2А
	76,33

	243
	6
	3А
	96,96

	244
	7
	3А
	97,11

	245
	7
	1А
	47,93

	246
	7
	2А
	76,33

	247
	7
	3А
	96,96

	248
	8
	3А
	97,11

	249
	8
	1А
	47,93

	250
	8
	2А
	76,33

	251
	8
	3А
	96,96

	252
	9
	3А
	97,11

	253
	9
	1А
	47,93

	254
	9
	2А
	76,33

	255
	9
	3А
	96,96

	256
	10
	3А
	97,05

	257
	10
	1А
	47,77

	258
	10
	2А
	76,25

	259
	10
	3А
	96,9

	БЛОК-СЕКЦИЯ 2 "Б"

	Помещения дет.сада
	1
	 
	 82,49

	
	1
	 
	 105,19

	260
	1
	2А
	81,51

	261
	1
	1А
	60,42

	262
	2
	2А
	80,7

	263
	2
	3Б
	107,8

	264
	2
	1А
	60,42

	265
	2
	3Б
	106,74

	266
	3
	2А
	80,7

	267
	3
	3Б
	107,8

	268
	3
	1А
	60,42

	269
	3
	3Б
	106,74

	270
	4
	2А
	80,7

	271
	4
	3Б
	107,8

	272
	4
	1А
	60,42

	273
	4
	3Б
	106,74

	274
	5
	2А
	80,7

	275
	5
	3Б
	107,8

	276
	5
	1А
	60,42

	277
	5
	3Б
	106,74

	278
	6
	2А
	80,37

	279
	6
	3Б
	107,76

	280
	6
	1А
	60,16

	281
	6
	3Б
	106,22

	282
	7
	2А
	80,37

	283
	7
	3Б
	107,76

	284
	7
	1А
	60,16

	285
	7
	3Б
	106,22

	286
	8
	2А
	80,37

	287
	8
	3Б
	107,76

	288
	8
	1А
	60,16

	289
	8
	3Б
	106,22

	290
	9
	2А
	80,37

	291
	9
	3Б
	107,76

	292
	9
	1А
	60,16

	293
	9
	3Б
	106,22

	294
	10
	2А
	80,27

	295
	10
	3Б
	107,64

	296
	10
	1А
	59,64

	297
	10
	3Б
	106,01


2.5.2. Общее количество нежилых помещений общественного назначения – 9 шт., в том  числе:

Офис – 1 шт. площадью 161,31 м2;

             1 шт. площадью 106,55 м2;

             1 шт. площадью 76,95 м2;

             1 шт. площадью 154,6 м2;

             1 шт. площадью 159,82 м2;

             1 шт. площадью 115,57 м2;

            1 шт. площадью 150 м2.

Помещения детского сада – 1 шт. площадью 82,49 м2;

                                                 1 шт. площадью 105,19 м2.

Общая площадь нежилых помещений общественного назначения – 1112,48 м2.    

Общее количество машиномест - 108 шт.

2.6. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в жилом доме:

- нежилые помещения общественного назначения (офисные помещения).

- нежилые помещения общественного назначения (помещения детского сада).

2.7. Состав общего имущества в жилом доме, которое будет находится в общей долевой собственности участников долевого строительства:

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые шахты, технические этажи, чердак и тех. подвал, ограждающие несущие конструкции дома, механическое, сантехническое, электрическое оборудование, земельный участок на котором расположен жилой дом с элементами озеленения и благоустройства.

2.8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 

IV квартал 2016 года.

Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод завершенного строительством жилого дома в эксплуатацию, является Комитет архитектуры и градостроительства города Курска.

Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых, будет участвовать в приемке жилого дома:

- Администрация г. Курска

- Инспекция государственного контроля г. Курска

- Заказчик строительства – ООО «Курсктехнострой»

- Генеральный подрядчик – ООО «Курсктехнострой»

- Государственная инспекция архитектурно-строительного надзора Курской    

   области

- Управление государственного пожарного надзора МЧС России по Курской 

   области

- Государственная инспекция труда Курской области.

- Комитет по охране окружающей среды  г. Курска.

2.9. Данные о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию Застройщиком таких рисков:

Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства – это макроэкономические риски,  связанные с изменением налоговых ставок, банковских процентов, инфляции, а также  форс-мажорные обстоятельства. Добровольного страхования финансовых и прочих рисков Застройщиком не осуществлялось.

2.9.1. Планируемая стоимость строительства жилого дома   662 487, 150 тыс. руб.

2.10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы.

Генеральный подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Курсктехнострой» (ООО «Курсктехнострой»)

Субподрядчики:

ЗАО «АНОД»

ООО «Монтаж-Сервис»

ООО КП «Союзлифтмонтаж»

ИП Кузнецов

ИП Чигиринцев

2.11. Способы обеспечения исполнения Застройщиком обязательств по договорам на участие в долевом строительстве:

Исполнение Застройщиком обязательств по договорам участия в долевом строительстве  обеспечено залогом в соответствии со ст. 12.1-15 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ.

Исполнение обязательств Застройщика по передаче  жилого помещения Участнику долевого строительства по Договору участия в долевом строительстве обеспечивается в соответствии с п.2 ст.12.1 и ст. 15.2 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ страхованием гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем заключения договора страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору со страховой организацией Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» (121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 5, ОГРН 1025400510123,  ИНН 5401180222), имеющей Лицензию на осуществление страхования С № 3771 77 от 11.08.2009 г. (С №3771 77 от 16.01.2014 г.) в  соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и удовлетворяющей требованиям, установленным подп. 2 п. 1 ст. 15.2 Федерального закона от 30.12.2014 г. № 214-ФЗ.

Условия страхования определяются Правилами страхования гражданской ответственности Застройщика за  неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, утвержденные Приказом Генерального директора ООО «Страховая Инвестиционная Компания» от 14.11.2013 г. № 12.

Информация о условиях  страхования, а также сведениями о страховой организации, которая осуществляет страхование гражданской ответственности Застройщика находится у Застройщика по месту его нахождения и доводится до сведения участника долевого строительства.

2.12. Сведения об иных договорах и сделках:

Иных договоров, кроме договоров с участием в долевом строительстве, на основании которых привлекаются  денежные средства для строительства, нет.

Настоящая проектная декларация размещена в сети Интернет 08.07.2015 года на сайте www.kts-kursk.ru.
В соответствии с п.п.2,3 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ Застройщик по месту его нахождения осуществляет хранение оригиналов проектной декларации, один из которых представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Генеральный директор

ООО «Курсктехнострой»




 

А.В. Медведев
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